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SEZIONE A1-A1

Tramezzi

10

intonaco a civile
per interni sp. cm 1

laterizio forato
dim. cm 8x24

Parete esterna

33.0

'||, '||,
15, 300 15

intonaco in pasta colorata
per esterni sp. cm1,5

blocco in laterizio rettificato

conducibilita termica 0,07 W/mK
sp. cm 30,0

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO SOTTOTETTO

Parete divisoria tra
appartamento e vano scala

33.0
'||, ,||/
15, 300 15

intonaco in pasta colorata
per esterni sp. cm1,5

blocco in laterizio rettificato

conducibilita termica 0,07 W/mK
sp. cm 30,0

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

Parete divisoria tra
appartamento /appartamento

1.5

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

laterizio forato tipo alveolater
dim. cm 8x45x25

intonaco sp.cm1,5

pannello rigido in lana di roccia
'| densita 70 kg/mc sp.cm 5

— laterizio forato tipo alveolater
dim. cm 8x45x25

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

Parete esterna
sul giunto sismico

33.0

'||, '||,
15, 300 A5

intonaco (solo su una delle)

blocco in laterizio rettificato

sp. cm 30,0

intonaco a civile

due pareti del giunto) sp. cm1,5 ' murato a malta bastarda

conducibilita termica 0,09 W/mK

per interni sp. cm 1,5

Parete esterna
localil sottotetto

27.0
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laterizio faccia a vista
semipieno sp. cm 12

intonaco sp.cm 1,5

intercapedine d'aria cm 4,0

laterizio forato
dim. cm 8x24

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5
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PIANTA PIANO INTERRATO

Parete esterna
ocali sottotetto e tecnici
ato terrazza

28.0
1.5

I\

15 g—— 250 —4H

intonaco in pasta colorata
per esterni sp. cm1,5

 blocco in cls autoclavato
sp. cm 25 (REI 180)

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

Parete di separazione
tra vano scale ed
autorimessa

N

| 275
1.0 15
: 250 —4

rasatura cm 1,0

blocco in cls autoclavato
sp. cm 25 (REI 180)

intonaco a civile
per interni sp. cm 1,5

. . . pavimento in gres posato a colla sp. cm 1,5
SO|a|O Inte rplanO massetto specifico per impianti di riscaldamento a pavimento sp. cm 6,0

APPARTAMENTO

pannelli di coibentazione dell'impianto di riscaldamento sp. cm 2,0
pannelli per I'solamento acustico sp. cm 1,0 vedi CSA

massetto in cls di argilla espansa impianti sp. cm 9,0

soletta armata del solaio in cls sp. cm 4,0
solaio in laterocemento sp. cm 24,0
intonaco a civile per internli sp.cm1,5

49.0

APPARTAMENTO

pavimento in gres posato a colla sp. cm 1,5

S()Iai() piano te 'ra massetto specifico per impianti di riscaldamento a pavimento sp. cm 6,0
pannelli di coibentazione dell'impianto di riscaldamento sp. cm 2,0

pannelli

APPARTAMENTO

e densita 25 kg/mc e sp. mm 50
massetto in cls di argilla espansa per impianti sp. cm 10,0
soletta armata del solaio in cls sp. cm 4,0

di coibentazione in polistirene espanso trasmittanza 0,031 W/mK

solaio tipo predalles. cm 24,0

53.0
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Solaio interpiano
(tra appartamento e altro
locale non riscaldato

piano terra)
APPARTAMENTO

pavimento in gres posato a colla sp. cm 1,5

massetto specifico per impianti di riscaldamento a pavimento sp. cm 6,0
pannelli di coibentazione dell'impianto di riscaldamento sp. cm 2,0
pannelli per I'solamento acustico sp. cm 1,0 vdi CSA

massetto in cls in argilla espansa alleggerito per impianti sp. cm 9,0
soletta armata del solaio in cls sp. cm 4,0

solaio in laterocemento sp. cm 24,0
pannello termoisolante tipo CELENIT sp.cm 7,5
|intonaco sp.cm1,5

56,5
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Solaio di copertura
(tra lastrico solare e

appartamento)

pavimento in lastre cls con finitura a ghiaietto
lavato posto su supporti in PVC pesante sp. cm 3,0

ESTERNO

intercapedine d'aria sotto pavimento sp.cm 2,0

impermeabilizzazione con guaina in BPEP con finitura superficiale
di tipo ardesiato sp.mm 4,0 vedi CSA

impermeabilizzazione con guaina in BPEP con finitura superficiale
liscia sp.mm 4,0 vedi CSA

massetto in cls armato per pavimentazione sp.cm 5,0

pannelli rigidi di coibentazione termica in polistirene espanso

trasmittanza 0,031 W/mk densita 25 kg/mc e sp. mm 80
guaina per barriera al vapore sp. cm 0,5

|| massetto per la formazione di

- pendenza di tipo alleggerito in argilla

| espansa sp. medio cm 9 minimo cm 5

58,0
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— soletta armata del solaio
1 inclssp.cm4,0

— solaio in laterocemento sp. cm 24,0

APPARTAMENTO

‘ A L' intonaco a civile per interni 1 2
sp.cm1,5

Solaio interpiano
(tra appartamento e altro
locale non riscaldato piano

copertura)
LOCALE SOTTOTETTO

pavimento in gres posato a colla sp. cm 1,5
massetto per posa pavimentazioni sp. cm. 4.5
pannelli di coibentazione in polistirene espanso con trasmittanz:
0,031 W/mK densita 25 kg/mc e sp. mm 80
pannelli per I'solamento acustico sp. cm 1,0 vedi CSA
massetto alleggerito in argilla espansa sp. cm 8,5

soletta armata del solaio in cls sp. cm 4,0
solaio in laterocemento sp. cm 24,0
intonaco a civile per interni sp. cm1,5
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53.0
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Solaio di copertura
(tra copertura e locali

sottotetto)

ESTERNO

impermeabilizzazione con guaina in BPEP con finitura superficiale
di tipo ardesiato sp.mm 4,0 vedi CSA

impermeabilizzazione con guaina in BPEP con finitura superficiale
liscia sp.mm 4,0 vedi CSA

massetto in cls armato per posa impermeabilizzazione sp.cm 5,0

massetto per la formazione di pendenza di tipo alleggerito
in argilla espansa sp. medio cm 9,0 minimo cm 5,0

guaina per barriera al vapore sp. cm 0,5

APPARTAMENTO

45,0

— soletta armata del solaio
in cls sp.cm 4,0

;.if—solaio in laterocemento sp. cm 24,0

LOCALE SOTTOTETTO

‘ A [ intonaco a civile per interni 1 4
sp.cm1,5




