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Tubazione gas
metano posta a
quota inferiore
dell'intradosso  del
pavimento del
locale, nella loggia
al piano terzo

Tubazione gas
metano montante

/m facciata

Tubazione gas metano
transitante sopra al
salaio piano di
copertura dei locali

Tubazione gas metano
discendente dalla
copertura a vista

Canna fumaria @ |

Particolare centrale termica - scala 1:50

centrale termica

Altezza interna 2,50 m
copertura piana

Attraversamento parete con
controtubo sigillato sul lato interno

Gruppg

termico modulare|a condensazione 2

18 kW

i

Gruppo di intercettazione gas metano esterno al
locale composto da valvola manuale ed
elettrovalvola normalmente chiusa comandata dal

sensore interno alla centrale termica

cDIFICIO B

Porta metallica con dispositivo di autochiusura. Sulla

porta & ubicata I'apertura di aerazione permanente,

protetta con rete antinsetti e griglia antipioggia, di
superficie utile pari a 14.400 cmq

Legenda

—p—

EFC

EFC

dei simboli

Pulsante allarme incendio

Pannello ottico/acustico

Centralina allarme incendio

Rivelatore di fumo

Plafoniera di emergenza autoalimentata
Sensore gas metano

Valvola manuale di intercettazione gas metano
Elettrovalvola di intercettazione gas metano
Pulsante di sgancio energia elettrica

Via di esodo orizzontale

Via di esodo ascendente

Via di esodo discendente

Porta tagliafuoco

Estintore portatile a polvere da 6 kg

Pulsante apertura infisso di aerazione sulla
sommitd del vano scala

Superficie di aerazione 1 mq sulla sommita del

vano scala con infisso apribile
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Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

Planimetria piano copertura e particolare centrali termiche

Tavola: Scala: Data: Commessa:
1:50
E P 04 11200 22 Ottobre 2007 4599

Annotazioni e/o aggiornamenti:

Timbro e firma del progettista:

Dott. Ing. Paolo Mannelli

Studio Tecnico Associato Manmelli - Ginanni - Andreini

consulenza e progettazione impianti tecnologici
Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@pvirgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




