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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1) Proprieta

CASALP Casa Livorno e Provincia s.p.a.
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

2) Edificio

Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno
Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay — Isolato 419

3) Attivita svolta

Oggetto del presente esame progetto € una lottizzazione, situata nel Comune
di Livorno, dove sorgera un complesso residenziale costituito da due edifici
(edificio A e edificio B) perfettamente simmetrici tra loro, di altezza antincendi
superiore a 12 m ed inferiore a 24 m, destinati a contenere complessivamente
60 alloggi. Ciascun edificio si articolera in quattro piani fuori terra (terra
rialzato, primo, secondo e terzo), destinati agli alloggi, ed un piano
seminterrato destinato ad autorimessa e locali tecnologici. Il piano copertura
degli edifici sara in parte destinato a terrazza ed in parte a soffitte e locali
tecnologici. Tutta la superficie della terrazza sara a sua volta dotata di una
copertura in alluminio.

4) Attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)

- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mqg a 1000
mq (attivita principale edificio A)..................... attivita 75.1.A

- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mqg a 1000
mq (attivita principale edificio B)..................... attivita 75.1.A

- Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita
superiore a 116 kW (fino a 350 kW) (attivita secondaria
edifiCio A)eeeeieeeeee e, attivita 74.1.A
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

- Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita
superiore a 116 kW (fino a 350 kW) (attivita secondaria
edificio B).oooeeeeeee e, attivita 74.1.A

B) TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo insediamento residenziale.

Data 22 Ottobre 2007 (aggiornamento ottobre 2012)

La Proprieta Il Progettista
CASALP s.p.a. Dott. Ing. Paolo MANNELLI
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RELAZIONE TECNICA Premessa

A) PREMESSA

[ CASALP s.p.a. intende costruire un nuovo insediamento residenziale nel Comune
di Livorno, composto da due edifici (edificio A e edificio B), perfettamente simmetrici,
articolati su sei piani (seminterrato, terra rialzato, primo, secondo, terzo e copertura),
di altezza antincendi compresa tra 12 m e 24 m, ciascuno atto a contenere 30 alloggi
con diverse metrature e layout.

Le attivita presenti soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui al D.P.R
151/2011, saranno le seguenti:

Attivita - Autorimesse pubbliche e private, - D.M. 01/02/1986 e s.m.i., norme di
75.1.A parcheggi pluriplano e sicurezza antincendi per la costruzione e
meccanizzati, con superficie I'esercizio di autorimesse e simili.
compresa tra 300 mg a 1000 mq
(attivita principale edificio A)

Attivita - Autorimesse pubbliche e private, - D.M. 01/02/1986 e s.m.i., norme di
75.1.A parcheggi pluriplano e sicurezza antincendi per la costruzione e
meccanizzati, con superficie 'esercizio di autorimesse e simili.
compresa tra 300 mg a 1000 mq
(attivita principale edificio B)

Attivita Impianti per la produzione di calore D.M. 12/04/1996 e s.m.i., approvazione
74.1.A alimentati a combustibile solido, della regola tecnica di prevenzione
liguido o gassoso con potenzialita incendi per la progettazione, la
superiore a 116 kW (fino a 350 costruzione e [l'esercizio degli impianti
kW) (attivita secondaria edificio A) termici alimentati da combustibili gassosi.
Attivita Impianti per la produzione di calore D.M. 12/04/1996 e s.m.i., approvazione
74.1.A alimentati a combustibile solido, della regola tecnica di prevenzione

liquido o0 gassoso con potenzialita
superiore a 116 kW (fino a 350
kW) (attivita secondaria edificio B)

incendi per la progettazione, la
costruzione e [l'esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili gassosi.

Trattandosi di attivita regolate da specifiche disposizioni antincendio, le rispettive
parti della presente relazione sono impostate in modo tale da dimostrare, per
ciascuna di esse, I'osservanza della relativa normativa tecnica.

Gli edifici residenziali, pur non essendo attivita soggette ai controlli di prevenzione
incendi in quanto di altezza antincendi inferiore a 24 m, sono comunque soggetti al
rispetto delle prescrizioni dettate dal D.M. 16/05/1987, n. 246, che si applica agli
edifici con altezza antincendi maggiore di 12 m.

A tal proposito si evidenzia che:

- ciascun edificio sara classificato di tipo “a” (altezza antincendi da 12 m a 24
m);

- ogni edificio sara suddiviso da tre compartimenti: 'autorimessa al piano
seminterrato, la centrale termica al piano copertura, gli alloggi e le soffitte ai
piani terra rialzato, primo, secondo, terzo e copertura. Quest'ultimo sara il
compartimento piu ampio la cui superficie (somma di tutti i piani interessati)
sara comungue nettamente inferiore a 8.000 m?;

- ogni edificio sara dotato di tre scale interne. La massima superficie di
competenza di ciascuna scala per ogni piano sara nettamente inferiore a 500
m2;

- non é prevista alcuna prescrizione riguardo alla protezione dei vani scala e
ascensore in quanto, per ciascun edificio, sara assicurata la possibilita di

Pag. 7

Studio Tecnico Associato Mannelli — Ginanni — Andreini
Via Dino Campana, 162 — 51100 Pistoia (PT) —tel. 0573 939480 — fax 0573 935107 — e-mail: stamagi @virgilio.it
Dott. Ing. Paoclo Mannelli 335 8034712 — Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 — Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364
P.IVA 01491010474




RELAZIONE TECNICA Premessa

accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi
finestra o balcone di piano;

- le strutture portanti dei vani scala e ascensore avranno caratteristiche R 60.
Non sono previsti elementi di suddivisione tra i compartimenti quali pareti,
porte o filtri, con eccezione delle separazioni dai locali a rischio specifico
(autorimessa e centrale termica) per i quali si rimanda alle successive parii
della presente relazione;

- gli accessi all’area ove sorgono gli edifici avranno i seguenti requisiti minimi:
larghezza 3,50 metri, altezza libera 4,00 metri, raggio di volta 13,00 metri,
pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico 20 tonnellate (8 asse
anteriore, 12 asse posteriore, passo 4 metri);

- la larghezza minima delle scale sara in ogni caso maggiore di 1,05 metri
(edificio di tipo a). Le rampe avranno andamento rettilineo e sulla sommita di
ogni vano scala sara prevista un’apertura di aerazione di superficie netta pari
a 1 m? dotata di infisso apribile. L'apertura dell'infisso avverra mediante
comando manuale a pulsante ubicato in prossimita della porta di uscita dal
vano scala verso il luogo sicuro esterno;

- le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni saranno realizzati con
materiali in classe 0 e/o 1 (edificio di tipo a);

- gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita alla Legge 1 Marzo 1968,
n. 186, e tale conformita sara attestata secondo il decreto 37/2008. Lungo i
vani scala e nelle aree a rischio specifico sara installata l'illuminazione di
emergenza costituita da singole lampade autoalimentate di autonomia pari a
un’ora;

- le reti interne di adduzione del gas metano saranno esterne al fabbricato ed
installate a vista. Ogni edificio sara dotato di 31 forniture di gas metano da
rete cittadina, una dedicata alla centrale termica (per la produzione di acqua
calda da impiegare come fluido termovettore nellimpianto centralizzato di
riscaldamento a pannelli radianti e termoarredi e per la produzione
centralizzata di acqua calda sanitaria) mentre le restanti attestate alla cucina
di ciascun appartamento. L’installazione delle reti interne relative alle centrali
termiche (una per ogni edificio) sara conforme al D.M. 12/04/1996 e per la loro
descrizione si rimanda alla relativa parte della presente relazione.
L’installazione delle reti interne relative alle cucine sara conforme alla Norma
UNI 7129;

- ogni vano scala comprendera al proprio interno un vano ascensore del tipo
con macchinario installato all'interno del vano corsa. L’installazione di ciascun
ascensore sara conforme al Decreto Ministeriale 15 settembre 2005. Le pareti
dei vani corsa, di tipo aperto, saranno costituite da materiale non combustibile
cosi come le porte di piano. All'interno dei vani corsa non saranno presenti
tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell'impianto, come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. Le
intelaiature di sostegno delle cabine saranno realizzate con materiale non
combustibile. Le pareti, i pavimenti ed i tetti saranno costituiti da materiali di
classe di reazione al fuoco non superiore a 1. | vani corsa saranno aerati
permanentemente sulla sommita con una superficie pari al 3% della superficie
in pianta del vano stesso, con un minimo di 0,20 m2. L’apertura sara protetta
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RELAZIONE TECNICA Premessa

dagli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari,
volatili ecc.). Tali protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di
diametro maggiore di 15 mm. L'uso degli ascensori in caso d'incendio sara
vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore sara affisso un cartello
con liscrizione "Non usare l'ascensore in caso d'incendio". Sara proibito
accendere fiamme libere nelle cabine e nei vani corsa, nonché depositare in
tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore. | suddetti
divieti, limitazioni e condizioni di esercizio saranno segnalati con apposita
segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

B) ATTIVITA’ 75.1.A — AUTORIMESSA AD USO PRIVATO.

Le due autorimesse, ubicate ai piani seminterrati degli edifici A e B, saranno
rispondenti alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi come dimostrato in
questa parte di relazione. Si tratta di due attivita distinte e separate ma legate alle
stesse problematiche antincendio in quanto praticamente simmetriche. Pertanto la
presente relazione é riferita allautorimessa dell’edificio A ma € valida anche per
I'edificio B.

MINISTERO DELL’INTERNO
Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

1. Generalita
1.1. Classificazione

1.1.0. L’autorimessa € “mista” ovvero situata in edificio destinato anche ad altro
uso.

1.1.1.  In base alla sua ubicazione, 'autorimessa & “fuori terra” in quanto:

- il piano di parcamento e situato a quota inferiore a quello di riferimento
(piano seminterrato);

- lintradosso del solaio che determina l'altezza del locale &€ a quota
superiore a quella del piano di riferimento di oltre 0,6 m;

- le aperture di aerazione, ricavate nella porzione esterna delle pareti fuori
terra, hanno altezza maggiore di 0,50 m.

1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, 'autorimessa &
“chiusa”.

1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso l'autorimessa €
“sorvegliata” ovvero provvista di sistema automatico di controllo ai fini
antincendi.

1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni 'autorimessa & “a spazio
aperto”.

3. Autorimesse aventi capacita di parcamento superiore a hove autoveicoli
3.0. L’autorimessa ¢ situata ad un solo piano seminterrato.
3.1. Isolamento

L’autorimessa € inserita in un edificio isolato. Le aperture del locale ad uso
autorimessa (non protetto da impianto fisso di spegnimento automatico) non sono
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attivita di cui ai punti 83, 84,
85, 86 e 87 del D.M. 16/02/1982.

3.2. Altezza dei piani

L’altezza interna dell’autorimessa non é inferiore a 2,40 m. In presenza di travi
ricalate tale altezza non € comunque inferiore a 2,00 m.

3.3. Superficie specifica di parcamento

La superficie specifica di parcamento non & inferiore a 10 m? (autorimessa
sorvegliata).

3.4.1. Strutture dei locali

Le strutture portanti e separanti (rispetto alle altre parti dello stesso edificio)
dell’autorimessa sono realizzate con strutture non combustibili rispettivamente di tipo
R 90 e REI 90.

Non sono presenti nell’edificio locali destinati ad attivita di cui ai punti 24, 25, 51, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89 e 90 del D.M. 16/02/1982. E’ presente
invece lattivita 91 ma non in adiacenza all’autorimessa bensi sulla copertura
dell’edificio. Pertanto non esistono strutture di separazione tra le due attivita soggette
ai controlli di prevenzione incendi.

3.5. Comunicazioni

3.5.1.  Non esistono locali destinati ad attivita di cui al punto 77 del D.M.
16/02/1982 e quindi non sono presenti nemmeno eventuali comunicazioni.

3.5.2. L’autorimessa dispone di 30 posti auto ed €& ubicata al solo piano

seminterrato pertanto comunica con il fabbricato di civile abitazione (di
altezza antincendi inferiore a 32 m e non costituente attivita elencata nel
D.M. 16/02/1982) a mezzo di aperture con porte di tipo RE 120 munite di
congegno di autochiusura.
Non sono presenti comunicazioni con locali destinati ad altra attivita di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5,7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84,
86, 87, 89, 90 e 91 del D.M. 16/02/1982.

3.6. Sezionamenti

3.6.1. L’autorimessa & distribuita su un solo piano e costituisce un unico
compartimento di superficie pari a 738 m?.

3.6.2. Le scale e gli ascensori sono racchiusi in gabbie realizzate con strutture
non combustibili di separazione dall’autorimessa di tipo REI 120 munite di
porte REI 120 provviste di autochiusura.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

3.6.3. La corsia di manovra consente il facile movimento degli autoveicoli e ha
ampiezza non inferiore a 5 m in tutti i tratti compreso quello antistante i
posti auto ortogonali alla corsia.

3.7. Accessi

3.7.0. L’accesso all’autorimessa avviene tramite rampa pertanto come ingresso si
considera I'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
L’ingresso € ricavato su parete attestata su spazio a cielo scoperto.

3.7.2. L’autorimessa € servita da una sola rampa a doppio senso di marcia di

ampiezza pari a 4,60 m.

La rampa ha pendenza uguale o inferiore al 20% ed é rettilinea. Gli spazi di

manovra alla base ed alla sommita dalla rampa sono pianeggianti.

3.8. Pavimenti

3.8.0. Il pavimento dellautorimessa ha una pendenza sufficiente

convogliamento nei collettori delle acque. La loro raccolta avviene tramite
un dispositivo per la separazione dei liquidi inflammabili dalle acque

residue.

3.8.1. La pavimentazione € realizzata con materiali antisdrucciolevoli
impermeabili.

3.9. Ventilazione

3.9.0. L’autorimessa & munita di un sistema di aerazione naturale costituito da
aperture ricavate nelle pareti, disposte in modo da consentire un efficace
ricambio dell’aria ambiente nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di
un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di
aerazione sono distribuite il piu possibile uniformemente e a distanza
reciproca non superiore a 40 m.

3.9.1. Le aperture di aerazione naturale hanno una superficie complessiva non

inferiore ad 1/25 della superficie in pianta dell’autorimessa. Non essendo
prevista la ventilazione meccanica, una frazione della superficie di
aerazione naturale non inferiore al 3%. € completamente priva di

serramenti.

La superficie di aerazione dell’autorimessa & garantita da n. 12 aperture di
130x80 cm, da un’apertura di 535x80 cm e dal vano di ingresso di 534x245

cm. Complessivamente si hanno quindi 29,8 m? di superficie disponibile.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.0.

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

La densita di affollamento assunta ai fini del dimensionamento delle vie di
esodo €& pari ad una persona per ogni 100 m? di superficie lorda di
pavimento ovvero 0,01 persone/m? (autorimessa sorvegliata).

La capacita di deflusso assunta per ogni modulo unitario di uscita, di
larghezza pari a 60 cm, € di 37,5 persone (primo piano sotterraneo).

L’autorimessa € provvista di un sistema organizzato di vie di uscita per il
deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso I'esterno o in luogo sicuro
in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

Il dimensionamento delle vie di uscita & eseguito in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.

La larghezza delle vie di uscita € multipla del modulo di uscita e non
inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite
€ eseguita nel punto piu stretto dell’'uscita. La larghezza totale delle uscite &
determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile (738 m? x
0,01 persone/m?> = 8 persone) e la capacita di deflusso (37,5
persone/modulo) e quindi dal calcolo risulta sufficiente un solo modulo di
uscita. Sono invece presenti n. 3 uscite, di larghezza pari a 120 cm
ciascuna, in corrispondenza dei tre vani scala interni all’edificio. Ciascuna
uscita & dotata di una porta tagliafuoco RE 120 (come specificato in 3.5.2).
Ogni vano scala conduce al pianerottolo del piano terra rialzato dal quale é
possibile uscire all’esterno dell’edificio (luogo sicuro).

Le tre uscite di piano sono distribuite in maniera uniforme rispetto
all’autorimessa e sono ubicate in modo tale da poter essere raggiungibili
con percorsi inferiori a 40 metri.

Il numero delle uscite dall’autorimessa € pari a 3, distribuite in punti
ragionevolmente contrapposti.

L’autorimessa € situata in un edificio avente altezza antincendi inferiore a
32 m pertanto le scale e gli ascensori sono di tipo protetto.

5. Impianti elettrici

5.1.

Gli impianti e le apparecchiature elettriche installati nell’autorimessa sono
realizzati in conformita di quanto stabilito dalla Legge 01/03/1968, n. 186.
Tale conformita € attestata dal progetto redatto dal Tecnico incaricato e
dalla dichiarazione di conformita rilasciata dalla Ditta Installatrice ai senso
del decreto 37/2008.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

5.2.

L’autorimessa, anche se di capacita inferiore a trecento autoveicoli, &
dotata di impianto di illuminazione di sicurezza costituito da lampade di
emergenza autoalimentate. In particolare, I'impianto di illuminazione di
sicurezza ha le seguenti caratteristiche:

1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
lilluminazione normale;

2) intensita di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni
di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

All'esterno dell’autorimessa € presente un pulsante di sgancio che disattiva
I'erogazione di energia elettrica al locale.

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi

6.2.

L’autorimessa € dotata di n. 5 estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi
delle classi "A", "B" e "C" con capacita estinguente non inferiore a "21 A" e
"89 B". Il numero di estintori & pari ad uno ogni cinque autoveicoli per i primi
venti autoveicoli e, per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni
dieci autoveicoli.

Tutti gli estintori sono disposti presso gli ingressi in posizione ben visibile,
segnalata e di facile accesso.

8. Servizi annessi

All'interno del compartimento dell’autorimessa € presente un locale “centrale idrica”
destinato ai gruppi di pressurizzazione dell’impianto idrico sanitario e dell'impianto di
irrigazione. Entrambi i gruppi in oggetto sono di tipo elettropompa. Nel locale sono
presenti anche i 4 serbatoi di accumulo dell’acqua potabile, di polietilene, da 800 litri
'uno. L’accesso al locale avviene direttamente dall’autorimessa mediante una porta
metallica.

10. Norme di esercizio

10.1.

10.2.

Nell’autorimessa ¢ vietato:

a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;

b) depositare sostanze infammabili o combustibili, salvo quanto previsto
in8.1.0 e 8.1.1;

C) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;

d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o
lubrificanti.

Entro l'autorimessa € proibito fumare. Tale divieto & scritto a caratteri ben
visibili.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 75.1.A

10.3. Nell’autorimessa si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218
del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.

10.5. | pavimenti sono periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di
lavaggio sono ispezionati e puliti.

10.6. E’ vietato il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densita
superiore a quella dell’aria.

10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilita degli impianti di rivelazione e
spegnimento & previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di
personale qualificato.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 74.1.A

C) ATTIVITA’ 74.1.A — CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A GAS METANO DI
POTENZIALITA’ PARI A 218 kW

Le due centrali termiche, ubicate sulle terrazze di copertura degli edifici A e B,
saranno rispondenti alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi come
dimostrato in questa parte di relazione. Si tratta di due attivita distinte e separate ma
legate alle stesse problematiche antincendio in quanto esattamente simmetriche.
Pertanto la presente relazione é riferita alla centrale termica dell’edificio A ma e
valida anche per I'edificio B.

MINISTERO DELL’INTERNO
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Titolo | - GENERALITA’

1.2. Luoghi di installazione degli apparecchi

La centrale termica € installata in un locale inserito nella volumetria del fabbricato
servito. Gli apparecchi sono installati in modo tale da non essere esposti ad urti o
manomissioni.

Titolo IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO
O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

4.1 Disposizioni comuni

4.1.1 Ubicazione

a) Il piano di calpestio del locale & ubicato sulla copertura dell’edificio
costituito da n. 4 piani fuori terra (terra rialzato, primo, secondo e terzo). Il
locale €& ubicato in corrispondenza del vano scala centrale rispetto al corpo
del fabbricato.

b) Una porzione della parete su cui € installata la porta di accesso al locale,
costituente circa il 18% del perimetro in pianta del locale stesso, &
confinante con spazio scoperto.

4.1.2 Aperture di aerazione

Il locale & dotato di una apertura permanente di aerazione realizzata sulla
porta di accesso ubicata sulla parete confinante con spazio scoperto.
L’apertura € protetta con rete antinsetti e alette antipioggia, in modo da non
ridurre la superficie netta di areazione, ed € estesa fino a filo soffitto, in modo
da evitare la formazione di sacche di gas (copertura piana). Le dimensioni
dell'infisso sono pari a 120x240 cm per complessivi 28.800 cm?. Considerando
un coefficiente di riduzione del 50% dovuto al telaio dell’infisso, alle alette ed
alla rete, la superficie di aerazione utile risulta pari a 14.400 cm?.
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RELAZIONE TECNICA Attivita 74.1.A

Le superfici libere minime per i locali fuori terra, in funzione della portata
termica complessiva, sono paria S =Q x 10 = 218 x 10 = 2.180 cm? (dove Q
esprime la portata termica, in kW, ed S la superficie, in cm?), quindi inferiori
all’apertura effettivamente esistente.

4.1.3 Disposizione degli apparecchi allinterno dei locali

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali
e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello
stesso locale permettono I'accessibilita agli organi di regolazione, sicurezza e
controllo nonché la manutenzione ordinaria.

4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti,
per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore

Il locale & destinato esclusivamente agli impianti termici.

4.2.1 Ubicazione

Il locale non risulta sottostante o contiguo a locali di pubblico spettacolo, ad
ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m? o ai relativi
sistemi di vie di uscita.

4.2.2 Caratteristiche costruttive

Il locale posto allinterno del fabbricato destinato anche ad altri usi costituisce
un compartimento antincendio.

Le strutture portanti e separanti, realizzate in blocchi di calcestruzzo cellulare
espanso maturato in autoclave (materiale di classe 0 di reazione al fuoco),
possiedono requisiti di resistenza al fuoco rispettivamente R 120 e REI 120.
La copertura del locale € invece realizzata in lamiera di metallo tipo sandwich
con strato di schiuma poliuretanica dello spessore complessivo di mm 50.
L’altezza interna del locale di installazione & pari a 2,50 m e quindi rispetta la
misura minima in funzione della portata termica complessiva che, tra 116 kW
e 350 kW, € di 2,30 m.

4.2.3 Aperture di aerazione
La superficie di aerazione, calcolata al punto 4.1.2, non & in ogni caso inferiore
a 3.000 cm?.

4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali

Lungo il perimetro dell’apparecchio € presente il passaggio dei canali da fumo
e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell’acqua, gas e dei cavi
elettrici a servizio dell’apparecchio.

L’apparecchio termico € installato a pavimento in posizione tale che tutti i
dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.

Il posizionamento dei vari componenti dell’impianto e tale da evitare il rischio
di formazione di sacche di gas in misura pericolosa.
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4.2.5 Accesso

L’accesso al locale avviene dalla terrazza esterna di copertura dell’edificio.
Tutta la terrazza € a sua volta coperta con una struttura metallica interrotta in
corrispondenza della porta di accesso al locale caldaia. La superficie libera,
priva della copertura metallica, ha caratteristiche dimensionali tali da poter
costituire uno spazio scoperto come definito al punto 1.12 del D.M.
30/11/1988.

Pertanto I'accesso al locale avviene da spazio scoperto.

4.2.5.1. Porte

La porta del locale, metallica (classe 0 di reazione al fuoco), € apribile
verso I'esterno e munita di congegno di autochiusura, di altezza pari a
2,40 m e la larghezza 1,40 m.

Titolo V - IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

5.1 Generalita

Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione e tale da
garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto
interno ed i materiali impiegati sono conformi alla legislazione tecnica vigente.

5.2 Materiali delle tubazioni
Sono utilizzati esclusivamente tubi idonei. Tali sono quelli rispondenti alle
caratteristiche di seguito indicate e realizzati in acciaio.

5.2.1 Tubi di acciaio

a) | tubi di acciaio sono senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e
hanno caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle
indicate dalla norma UNI 8863.

b) | tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, hanno
caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate
dalla norma UNI 8488.

5.3 Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole

5.3.1 tubazioni in acciaio

a) Limpiego di giunti a tre pezzi € ammesso esclusivamente per i
collegamenti iniziale e finale dell’impianto interno.

b) Le giunzioni dei tubi di acciaio sono realizzate mediante raccordi con
filettature 0 a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di raccordi
flangiati.

c) Nellutilizzo di raccordi con filettatura € consentito I'impiego di mezzi di
tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti, nastro di
tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. E vietato 'uso di
biacca, minio o altri materiali simili.
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d)

Tutti i raccordi ed i pezzi speciali sono realizzati di acciaio oppure di ghisa
malleabile; quelli di acciaio con estremita filettate o saldate, quelli di ghisa
malleabile con estremita unicamente filettate.

Le valvole sono di facile manovrabilita e manutenzione e con possibilita di
rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. Esse sono di acciaio,
di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore
del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite.

5.4 Posa in opera

5.4.1 Percorso delle tubazioni

Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori € il piu breve
possibile ed € ubicato interamente all’esterno dei fabbricati con posa a vista.
Nel locale centrale termica il percorso della tubazione € in vista.

5.4.2 Generalita

a)

b)

Le tubazioni sono protette contro la corrosione e collocate in modo tale da
non subire danneggiamenti dovuti ad urti.

Le tubazioni del gas non sono impiegate come dispersori, conduttori di
terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche,
telefono compreso.

L’installazione delle tubazioni avviene al di fuori di canne fumarie, nei vani
e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per
lo scarico delle immondizie.

Eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno sono
collocati all’esterno degli edifici. Le prese libere sono chiuse o con tappi
filettati o con sistemi equivalenti.

| tubi, rubinetti, accessori, ecc., impiegati sono nuovi e non rimossi da altro
impianto gia funzionante.

All'esterno della centrale termica € installato, sulla tubazione di adduzione
del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile un gruppo di
intercettazione composto da una valvola di intercettazione manuale (con
manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa
nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso) a monte ed una
elettrovalvola (di tipo normalmente chiusa a riarmo manuale comandata
dal sensore di gas metano installato all’interno del locale) a valle.

Per il collegamento dellimpianto interno finale ai moduli termici sono
utilizzati tubi metallici flessibili continui.

Nell’attraversamento del muro perimetrale della centrale termica la
tubazione non presenta giunzioni o saldature ed & protetta da guaina
murata con malta di cemento. L’intercapedine fra guaina e tubazione gas
e sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del
locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali
fughe mediante almeno uno sfiato verso I'esterno.

Non sono previsti attraversamenti di giunti sismici.

Le condotte, comunque installate, distano almeno 2 cm dal rivestimento
della parete o dal filo esterno del solaio.
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m) Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi & adottata una distanza
minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non
possa essere rispettata, & comunque evitato il contatto diretto
interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di
rigidita dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo
del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso € protetto con opportuna
guaina impermeabile in materiale incombustibile o0 non propagante la
flamma.

5.4.3 Modalita di posa in opera all’esterno dei fabbricati

5.4.3.2 Posa in opera in vista

1) Le tubazioni installate in vista sono adeguatamente ancorate per
evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse sono collocate
in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove
necessario, adeguatamente protette.

2) Le tubazioni di gas sono contraddistinte con il colore giallo,
continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1
m l'una dall’altra.

5.5 Gruppo di misurazione
[l contatore del gas € installato all’esterno del fabbricato entro nicchia areata.

5.6 Prova di tenuta dell'impianto interno

La prova di tenuta viene eseguita prima di mettere in servizio dellimpianto interno e
di collegarlo al deposito e agli apparecchi. Sulle parti dellimpianto non in vista, la
prova di tenuta precede la copertura della tubazione.

La prova é effettuata adottando gli accorgimenti necessari per I'esecuzione in
condizioni di sicurezza e con le seguenti modalita:

a)

b)

si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al

contatore;

si immette nellimpianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una

pressione pari a:

- impianti di 6a specie: 1 bar,

- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni
interrate);

dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non

minore di 15 min), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un

manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilita minima;

la prova deve avere la durata di:

- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;

- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;

- 30 min per tubazioni di 7a specie;

Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla

lettura iniziale.

Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di

soluzione saponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti difettose devono
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essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E vietato riparare dette parti con mastici,
ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di
tenuta dellimpianto.

f) La prova é considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione.
Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.

Titolo VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

6.1 Impianto elettrico

L’impianto elettrico é realizzato in conformita alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e
tale conformita e attestata secondo le procedure previste dal decreto 37/2008.
L’interruttore generale per la disattivazione dell’alimentazione elettrica alla centrale
termica ¢ installato all’esterno del locale, in posizione segnalata ed accessibile.

6.2 Mezzi di estinzione degli incendi
All'esterno del locale € installato un estintore di classe 21A 89B C.

6.3 Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza richiama I'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti
e segnala la posizione delle valvole esterne di intercettazione del gas e
dell’interruttore elettrico generale.

6.4 Esercizio e manutenzione

Si richiamano gli obblighi di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.0.G.U.
n. 242 del 14 ottobre 1993).

In prossimita della centrale termica & vietato depositare ed utilizzare sostanze
inflammabili o tossiche e materiali non attinenti all’impianto e sono adottate adeguate
precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, I'eventuale uso di fiamme
libere non costituisca fonte di innesco.

Data 22 Ottobre 2007 (aggiornamento ottobre 2012)

La Proprieta Il Progettista
CASALP s.p.a. Dott. Ing. Paolo MANNELLI

¥ IRIA
LING 2N
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Pavimentazione
antisdrucciolo ed
impermeabile
Aperture di aerazione naturale

Aperture di aerazione naturale

Centrale idrica

Pavimentazione
antisdrucciolo ed
impermeabile

----i----

—— Porta tagliafuoco

Estintore portatile a polvere da 6 kg ED‘F‘C‘O B

@erc  Pulsante apertura infisso di aerazione sulla sommitd del vano scala
Pavimentazione
ﬂﬂ_md'u“m‘;’_‘ ed Superficie di aerazione 1 mq sulla sommitd del vano scala con infisso apribile

impermeabiie

Aperture di aerazione naturale /

cDIFICIO A

Aperture di aerazione naturale

Aperture di aerazione naturale

%
> % SRRIITHIIRRL
BaSatatatetetetess X
RIRRIRRIIKS X
IR
135S

T
% TTRRZBRBIN
0 %N %0 0,0, 0.0.9.0:9.9,
OIS asesstesatotesetoter

ety

55
%
5%

R
19000
St

0
b
00

%
by

AN,
A

o2
&

o

KRR
oo —
PREIRSTRRAIKE
WodeSodetoteles
P IRIKEKEXES
o oS e atetateteteted
! 1 ERRRRX KRR KK
\ | | IRKEIREHERK]
o \ RRIIXIKRRKNK)
L ROKERERARIEN
) L1 RS
g 6.1 ! SIRIIILER] i
. o [ERRRERERRLIREL T
_ . 1 BRI IK I STRIKES
| [ So %ot e tetotetetotetoteotototeds!
) | RROKKEHERNIKEKIEKIIN
. sl
‘e g ,0000,:00:0:‘00000‘:2:’4
>/ o 2RRGREXX
7Sy . \
RS | \
R \
RRRSIA] \
\
*5.8 = | J
d\. N
Lo 6.8
\ .
\
\ 1
6.7. \ \ ,//A ‘\‘ \\h//“.
o«\ l\ /// %\\’ =
6.1 Vo / ’\#’ \\ K
. 2 ‘ ‘ ~
. 6.5 . ]t X
T V/ \ - o ’///M ]
o 2V 2y \
22 RT = ‘
[ Q\ ‘EJ) \.
o o _— =
[ ! - == 030363
Lo - Ry P o 155
[l 7 - oo
| | \ —— Fodee
"2 | 6 .70 e VO
b 427 s, 7.9 €505 g
77777777777777777 b R ez VR
VIA ‘59 DONATO 6.8 ROSSETT" 7. ___ I S S % 1005 %0 0%| 8.5 ‘ |
e S > (0 . DR ’ o 4
. o 55255 86 /
Lo I [%e%eSotots AR o \ /
Lo Lol S v 2
. v A 4 E\ KRR 9.0 ™ TN TR
6.0 [N z 2e20%%e%Y ATy ~0 RN
: \ o\ = Vo 7 T S R KR IIATILS DR G DL P ’ / R
= 3 / RRRIILRILCIILRIIA N e - 255
'S v =N JRIRRIRILRILLRILL _ / R
%) \ \a QRRRLKHHIII SRXS — ) Sogesesece
19 SRR IKINILN R / [otetetesed
m ! 2 [/ TR 3 IIISEILIRR _ 258K
15 I RKKKIKI TR LERELRREIIRA S setete!
Q) %) SR RRRIRRRKI RRIIIRILRLRLL / XY
e | \7.87 9, RUKUILIIILLLRILXL  PIRLRRRRRRLLLIKR] N / R
[ 8.4 a’ /// g statedoletoletetetetetes N Solete%e%%? / 2%
Lo R ottt tutetatert ~ ]
Lo \ ! %a /) — i~ c
[ \ \ 2 9.3 7 ~ ~
[— a \ > S (86
\7.9\ ‘ ol <X
- 6.2 / v — K xR < | STRKL
N Y S BT R s 285
\ b AN K& R 0200 %0 S0 20 S =% o2
i \ < oo TSRRRAKL RIS 2K
t 1 EXRIRIALRIEKK] RS SRKERE
[ N / KXY SRKAREIKIHLKKL 1L $ERIIKEL
[ Qg Al 72N (%% RIRHRIIRAANKRY X D05
I 8.0 == RISIRIKIBERIAA S o
121 L.\ 77 RRRRELIIILKA] R
131 \ o KBRICIRKIKEK 2%
12 _— e 7% SCHIIRKIIRE Dot rteded] 9
1= Vo 9/////// KKK BORRRRL
2 | KR S
12 LT T BRI SR
4 < %% K4 »00000@}4 SRRKKKA
= 4= ¢ W TR 1KY oo oeote e SR
1= >\ A8 otesetos KK 000t 20%e%%%7 SRR
[ 8.7 e 7 IR KI5 FERILRRKA KK
18.21 . RRRRN oSe%ed! [SKISKAXX (R
7 XX KN 9.2 oo 0 SRR
- ‘ v L\ SRR R RIS 9.
! s P //% 7 st re IS R
T 3 o [RSISKEEA )
R R RRBBBES [N / oo totate S N o 4¥ RRRIIERIIEY ]
SSKIRKIEIKKIKKEE, RRIRKN %! RRRRIERIRIKIKK,
RIS Lo SRR [ Pototetotetatetetetete%s
ORILREIIINKE, SISRKIIKS IRISERRLRIKI, \
BRRREIRRIIIIIIKKK 8.5 9.4 oA 2] PN RN
e e e et s e et eteres P [ ‘g 1) IRAEEEN & X $ )
CRRRRKRK 18.1 b / CRRKRBKARA XXX \\b
EN SRR o
Lol et
9.6 Lo SRS
. 35

&
9%

o
X

T
3RS

OIS
o
otseleieietetats b

%/
' .o:«totot.?.?&.‘.;i%}é////l
R 9.3 y‘ 8.8 5.1

‘é

A AEROFOTOGRAMMETRICA

Committente:

CASALP casa Livorno e Provincia S.p.A
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)
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Cantiere o edificio:

Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno
Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay - Isolato 419

Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

Planimetria piano seminterrato ed estratto
mappa aerofotogrammetrica del luogo

Scala:

Data: Commessa:
EPO1 | =

1:2000

Tavola:

22 Ottobre 2007

4599

Annotazioni e/o aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012

Timbro e firma del progettista:
Dott. IngPaplg Mannelll

Studio Tecnico Associato Manmelli - Ginanni - Andreini

consulenza e progettazione impianti tecnologici
Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@virgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




Contatori e rispettive valvole manuali di
intercettazione gas metano cucine
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Contatori e rispetti\ﬂe valvole manuali di
intercettazione gbs\metano cucine

Contatore e valvola manuale di intdrcettazione gas
metano centrale termica \edfficio A
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Contatori e rispettive valvole manuali di EFC
intercettazione gas metano cucine =

cDIFICIO A
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;
=y %
7~

g
y

yi1A STE

NONE
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Contatori e rispettive valvole manuali di
intercettazione gas metano cucine

—

\

4y

Contagori/e rispettive valvole manuali di

infergettazione gas metano cucine

Legenda dei simboli

Pulsante allarme incendio

Pannello ottico/acustico
Centralina allarme incendio
<o~ Rivelatore di fumo
Plafoniera di emergenza autoalimentata
Sensore gas metano
Valvola manuale di intercettazione gas metano
Elettrovalvola di intercettazione gas metano
SWF
On Pulsante di sgancio energia elettrica
Via di esodo orizzontale
Via di esodo ascendente
Via di esodo discendente
——— Porta tagliafuoco
Estintore portatile a polvere da 6 kg
@erc  Pulsante apertura infisso dii aerazione sulla sommitd del vano scala

Superficie di aerazione 1 mq sulla sommita del vano scala con infisso apribile

Committente:

CASALP casa Livorno e Provincia S.p.A.
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

Cantiere o edificio:

Contratto di Quartiere |l - Comune di Livorno
Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay - Isolato 419

|
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cDIFICIO B

Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

Planimetria piano terra

Tavola: Scala: Data: Commessa:

22 Ottobre 2007

4599

EPO2 |

Annotazioni e/o aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012

Timbro e firma del progettista:

Dott, fng. Paolo Manneli

Studio Tecnico Associato Manmelli - Ginanni - Andreini

consulenza e progettazione impianti tecnologici
Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@virgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




Tubazione gas metano centrale termica edificio A

e

SVVF

EFC

EFC

Legenda dei simboli

Pulsante allarme incendio
Pannello ottico/acustico
Centralina allarme incendio

Rivelatore di fumo

Plafoniera di emergenza autoalimentata
Sensore gas metano

Valvola manuale di intercettazione gas metano
Elettrovalvola di intercettazione gas metano

Pulsante di sgancio energia elettrica

Via di esodo orizzontale

Via di esodo ascendente

Via di esodo discendente

Porta tagliafuoco

Estintore portatile a polvere da 6 kg

cDIFICIO B

Pulsante apertura infisso di aerazione sulla sommita del vano scala

Superficie di aerazione 1 mgq sulla sommita del vano scala con infisso apribile

Committente:

CASALP casa Livorno e Provincia S.p.A

Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

Cantiere o edificio:

Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno

Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay - Isolato 419

Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

Planimetria piani primo, secondo e terzo

Tavola:

EPO3

Scala:

1:200

Data:

22 Ottobre 2007

Commessa:

4599

Annotazioni e/o aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012

Timbro e firma del progettista:

Dott. I_ng. If{golo Mannelli
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Studio Tecnico Associato Mannelli - Ginanni - Andreini

consulenza e progettazione impianti tecnologici

Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@virgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




Tubazione gas
metano posta a
quota inferiore
dell'intradosso  del
pavimento del
locale, nella loggia
al piano terzo

Tubazione gas
metano montante

in foccioto\
I,

Tubazione gas metano
transitante sopra al
solaio piano di
copertura dei locali

Tubazione gas metano
discendente dalla
copertura a vista

Spazio a cielo libero

Copertura in alluminio

Copertura in alluminio

Spazio a cielo libero

Canna fumaria @ |

Particolare centrale termica - scala 1:50

centrale termica

Altezza interna 2,50 m

copertura piana

Attraversamento parete con
controtubo sigillato sul lato interno

Gruppg termico modulare|a condensazione 218 kW

Gruppo di intercettazione gas metano esterno al
locale composto da valvola manuale ed
elettrovalvola normalmente chiusa comandata dal

sensore interno alla centrale termica

Porta metallica con dispositivo di autochiusura. Sulla

porta & ubicata I'apertura di aerazione permanente,

protetta con rete antinsetti e griglia antipioggia, di
superficie utile pari a 14.400 cmg

7

Tubazione gas
metano posta a
quota inferiore
dell'intradosso del
pavimento del
locale, nella loggia
al piano terzo

Tubazione gas
metano montante

/ in facciata
‘\
N

Tubazione gas metano
> transitante sopra al
A solaio piano di
copertura dei locali

Tubazione gas metano
discendente dalla
copertura a vista

cDIFICIO B

EFC

EFC

dei simbali

Pulsante allarme incendio

Pannello ottico/acustico

Centralina allarme incendio

Rivelatore di fumo

Plafoniera di emergenza autoalimentata
Sensore gas metano

Valvola manuale di intercettazione gas metano
Elettrovalvola di intercettazione gas metano
Pulsante di sgancio energia elettrica

Via di esodo orizzontale

Via di esodo ascendente

Via di esodo discendente

Porta tagliafuoco

Estintore portatile a polvere da 6 kg

Pulsante apertura infisso di aerazione sulla
sammitd del vano scala

Superficie di aerazione 1 mq sulla sommitd del

vano scala con infisso apribile

Committente:

CASALP casa Livorno e Provincia S.p.A
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

Cantiere o edificio:

Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno
Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay - Isolato 419

Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

Planimetria piano copertura e particolare centrali termiche

Tavola: Scala: Data: Commessa:

1:50
E P 04 1200 22 Ottobre 2007 4599

Annotazioni e/o aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012

Timbro e firma del progettista:

Dott. Ing.rFiaoIo Mannelli
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Studio Tecnico Associato Mannelli - Ginanni - Andreini

consulenza e progettazione impianti tecnologici
Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@yvirgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




doppia copertura in lamiera grecata

con pannell: solari Pannello tipo sandwich in lamiera

su entrambi i late pannello di poliurctano
espanso per lo spessore di S0 .

locali scftiotetto

1 PIANO CPPERTURA
PARTICOLARE N.6 TAV. AROI7

(+22.08)/+1468

50

Scossalina di copertura
i rame sp. 5-10 mm|

doppia copertura in lamiera grecata

+18.28

copertine in rame con gocciolatoio sp. §/10mm

PIANO TERZ(

Ringhiera n ferro zincato- (+ 189

m 120

IPIANO SECOND

(+15.75)4

PIANO PRIM(

(+12604+520
o >

PIANO TERRA RIALZATO

K (+945)=+2.05

AUTOCLAVE PIANO SEMINTERRATO

26

(+652)=-088 =

EDIFICIO B - SEZIONE B1 - B1

PIANO COPERTURA

PIANO TERZO

PIANO SECONDO

————— RS HER RN STk DSmTes

PIANO PRIMO

PIANO TERRA RIALZAT]

(+946)=+205

AUTOCLAVE ANO SEMINTERRATO

(+18.90) = +11.50

(+15.75)=+8.36

(+1260)= +520

EDIFICIO B - SEZIONE B2 - B2

doppia copertura in lamiera grecata

copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

pareti in muratura a mattone a faccia vista
tipo sabbiato colore rosso dim. 5,5x12,5x25

facciata cappotto intonacata

avvolgibile in PVC pesante

cimasa in marmo di trani levigato sp. 3em

infisso fisso tipo a persiana in
alluminio colorato per
areazione piano seminterrato

. s
N

soffite e m‘w' T ST
B 1 I gy B B R
tipo sabbiato colore rosso dim. 5,5x12,5x25 T i i 7 i
e T
‘ | ‘
facciata cappotto intonacata |
el ] P |\|.||. |
A = e T
——
L M‘Ml IMM““
tetrazzo -
— I' l||l|\| ﬂ H lﬂ il
| A B e B .
ringhiere in acciaio | |
. i —— e
avvolgibile in PVC pesante
——————
p— cimasa in marmo di trani levigato sp. 3em
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doppia copertura in lamiera grecata
bocchettone e pluviali in rame sp. 5/10mm
copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm
pareti in muratura a mattone a facci
tipo sabbiato colore rosso dim. 5.
o T T s NN Al
ke b e e e P
. finitura ad intonaco colorato
] +
parapetti in muratura di mattoni [l
| SRR === i o e B
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g
f E— e et == === :
Vigato $p. 3em con gocciolaioid gl
e P e
(+12.60) = +5.20 g
o === o )
colorato ¢ vetr riflettenti pirolitici
da 8mm, camera d'aria da 12mm e
: A === £ s e e g8 | oo e
infiso isso tpo  prsiana v B T T
alluminio colorato per 772777277 7777 77777 7777 A M NS S
areazione piano seminterrato
vani contatori gas
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doppia copertura in lamiera grecata
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copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

pareti in muratura a matione a faccia vista
tipo sabbiato colore rosso dim. 5,5x12,5x25

facciata cappotto intonacata

avvolgibile in PVC pesante

cimasa in marmo di trani levigato sp. 3em

infisso fisso tipo a persiana in
alluminio colorato per
areazione piano seminterrato

doppia copertura in lamiera grecata

copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

pareti in muratura a mattone a
tipo sabbiato colore rosso dim.

facciata con finitura estera tipo "a cappotto”,
con pannelli di polistirene (sp. 50/80mm) e
finitura ad intonaco colorato

ringhiere in acciaio

cimasa in marmo di Trani
Levigato sp. 3cm con goceiolatoio

avvolgibile in PVC pesante
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EDIFICIO B - PROSPETTO SUD
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doppia copertura in lamiera grecata

copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

soffitte

pareti in muratura a mattone a faccia vista
tipo sabbiato colore rosso dim. 5,5x12,5x25

facciata cappotto intonacata

mattone faccia vista

giunto strutturale

parapetti in muratura

terrazzo

ringhiere in acciaio

avvolgibile in PVC pesante

cimasa in marmo di trani levigato sp. 3em

EDIFICIO A - PROSPETTO SUD

doppia copertura in lamiera grecata
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copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

pareti in muratura a mattone a faccia vista
tipo sabbiato colore rosso dim. 5,5x12,5x25

facciata con finitura estema tipo "a cappotto”,
con pannelli di polistirene (sp. 50/80mm) ¢
finitura ad intonaco colorato

ringhiere in acciaio

cimasa in marmo di Trani
Tevigato sp. 3em con gocciolatoio

avvolgibile in PVC pesante

NN

EDIFICIO A - PROSPETTO NORD

EDIFICIO A - PROSPETTO SUD-EST (LATO INTERNO)

doppia copertura in lamiera grecata

e pluviali in rame sp. 5/10mm

copertine in rame con gocciolatoio sp. 5/10mm

pareti in muratura a mattone
tipo sabbiato colore rosso dim.
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D D D facciata con finitura esterna tipo "a cappotio”,
‘con pannelli di polistirene (sp. 50/80mm) e
H”ﬂj M l|E”H parapetti in muratura di mattoni
— — 1 S
+15.75)=+835
2 loggia
2
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= Tevigato sp. 3cm con goceiolatoio
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colorato e vetri rifletienti pirolitici
da 8mm, camera d'aria da 12mm e
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EDIFICIO A - PROSPETTO NORD-OVEST (LATO ESTERNO)

EDIFICIO B - PROSPETTO NORD

Scossalina di copertura

Pannello tipo sandwich in lamiera

doppia copertura in lamiera grecata

Committente:

CASALP casa Livorno e Provincia S.p.A.
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

con pannelli solari

Cantiere o edificio:

Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno
Shangay/Corea N.C. di n. 60 alloggi in Livorno, Loc. Shangay - Isolato 419

Oggetto:

ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Al
FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Titolo della tavola:

PROSPETTI E SEZIONI DEI FABBRICATI

in rame sp. 5-10 mm su entrambi  late pannello di poliuretano
espanso per o spessore di 50 mm
Y
+18.28
R . locali sptotetto
matione faccia vista 3
2l PIANO COERTURA
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PIANO TERRA RIALZATO 5
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+9.45)= 4205
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EDIFICIO A - SEZIONE A1 - A1

(+ 18.90)

= PIANO TERZO

PIANO COPERTURA

= +11.50]

(+15.75)

= PIANO SECONDO

+835

= PIANO P!

(+12.60) = +5.20

RIMO

(+945)=+2

= HANO TERRA RIALZATO

05

Tavola: Scala: Data: Commessa:

EPO5 |

22 Ottobre 2007 4599

Annotazioni e/o aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012

REI PIANO SEMINTERRATO

N/

EDIFICIO A - SEZIONE A2 - A2

(+6.52)=-0.88

Timbro e firma del progettista:

Dott. Ing.-Paolo Mannelli
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Studio Tecnico Associato Manmel[i - Ginanni - Andreini
consulenza e progettazione impianti tecnologici
Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: stamagi@virgilio.it
Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ind. Renzo Andreini 348 0745364




