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LEGENDA C: sezioni conduttori e tipo di cavo
QUADRO CIRCUITO SEZIONE TIPO DI' CAVO
QA luce e prese box 2x2,5mmq+T NO7V-K
QCOND luce scale 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND luce interrato 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND emergenza 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND luce cabina ascensore | 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND luce vano ascensore 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND prese vano scala 2x2,5mmq+T NO7V-K
QCOND F.M. ascensore 4x4mmq+T NO7V-K
QCOND pulsanti 2x1,5mmq NO7V-K
QAUTR luce accensione 1 2x2,5mmq+T NO7V-K
QAUTR luce notturne 2x2,5mmq+T NO7V-K
QAUTR emergenze 2x1,5mmg+T NO7V-K
QAUTR centrale antincendio 2x1,5mmq+T NO7V-K
QAUTR pulsanti 2x1,5mmq NO7V-K
QSPC centrale termica 4x10mmq+T FG70R
QSPC quadro autorimessa 4x6mmqg+T FG70R
QSPC prese CEE 4x2,5mmq+T NO7V—K o
250
QSPC luce e prese 2x1,5mmq+T NO7V-K
QSPC emergenze 2x1,5mma+T NO7V-K
QSPC pompe svuotamento 4xdmmq+T FG70R
QSPC gruppo pressurizz. idric. | 4x4mmgq+T FG70R \
QSPC gruppo pressurizz. irrig. | 4x4mmq+T FG70R o, \
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ANNOTAZIONI

1) Per ulteriori specifiche tecniche dei materiali impiegati e per quanto altro non rilevabile dal
presente elaborato grafico si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Specifiche Tecniche, alla
Relazione Tecnica ed alle voci di Computo Metrico ed Elenco Prezzi Unitari.

2) Tutte le tubazioni graficamente riportate sul presente elaborato progettuale sono transitanti a
soffitto o a parete.

3) Le quote di installazione delle apparecchiture sono le seguenti:

AUTORIMESSA:

— Corpi iilluminanti e sensori di calore a soffitto;

— Pulsanti di comando luci, di sgancio energia e di allarme incendio a 1,50m dal piano di
calpestio;

VANI SCALA:

— Presa da portafrutto a 17,5cm dal piano di calpestio;

— Comando luci a 80cm dal piano di calpestio;

— Appliques a parete a quota 2,50m;

CENTRALE IDRICA:

— Prese interbloccate a quota 120cm dal piano di calpestio;
— Punto comando a quota 80cm dal piano di calpestio.

4) Le legende A e C indicano rispettivamente:

LEGENDA A: indica in base al colore del tratto la tipologia di circuito e per gli impianti speciali, di
terra ed equipotenziali, anche la tipologia di conduttore utilizzato.

LEGENDA C: indica, per ogni singolo circuito di energia, la tipologia e la formazione del conduttore
utilizzato.

5) Le modalita di posa della tubazioni contenenti i circuiti elettrici e degli impianti speciali sono
indicate nella legenda B. Eventuali eccezioni a quanto riportato in legenda sono precisate
direttamente sulla tavola planimetria mediante nota a fianco delle linea indicante la tubazione.

6) Per I'autorimessa, a fianco ad ogni apparecchio illuminante & riportata la sigla del circuito di

alimentazione che trova corrispondenza nello schema elettrico del quadro (QAUTR) riportanto nella
tavola IETT.

LEGENDA A: reti di energia, telefono, TV e dati

Impianto energia elettrica a 230V o 400V

< Impianto di terra
Qo™
& Impianto telefonico in cavo TR/R a 2x2x0,6mm+T

KD

Impianto di awviso incendio in cavo schermato 2xTmmgq
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LEGENDA B: simboli grafici:

Guaina PVC da incasso $20mm
— — — Guaina PVC da incasso $25mm

MM Tybo PVC da da esterno #16mm
—BM_ Tubo PVC da da esterno #25mm
22 Tubo PVC da da esterno #32mm
Citofono

27 Calata/Montante

Scatola di derivazione

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

Applique a parete
Plafoniera circolare con gabbia a protezione

Plafoniera di emergenza 18W

Interruttore
Deviatore
Invertitore

Pulsante

e = b QRPN KO

Presa bivalente
Presa 16A

>

Presa telefono
Presa TV

Presa satellitare
Termostato ambiente 220V

Aspiratore bagno temporizzato

Nodo di terra/equipotenziale
Quadro elettrico

Scatola derivazione televisione

Scatola derivazione telefono

Scatola derivazione dati

Pulsante a tirante 12V

Ronzatore bitonale 12V

Centralina contabilizzazione calore 220V
Moduli di zona riscaldamento 220V
Sensore fughe gas

Elettrovalvola fughe gas

Plafoniera fluorescente 2x58W in policarbonato

Sezionatore di sgancio energia
Serratura a comando elettrico
Pulsante allarme incendio
Pannello ottico/acustico
Centralina allarme incendio
Rivelatore di fumo

Presa CEE
sc]  Sonda Crepuscolare
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Globo in policarbonato con lampada alogena 70W su palo h=1,3m
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