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Quadro elettrico
160 cm
Citofono
140 cm

Suoneria
da 160 a 205 cm

PARTICOLARE 1 : Esempio di quote d'installazione per le apparecchiature

cassette di derivazione)

Prese (di corente, telefono, TV ed eventual
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PARTICOLARE 2: Esempio di quote d'installazione per le prese a spina ed i comandi

Montante impianto
equipotenziale in cavo
giallo/verde FG70R 1x16mmq

PARTICOLARE 3: Cavedio verticale impianti elettrici e speciali dei

vani scala A, C, D, F" - scala 1:20
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n'15 guaine in PVC
#32mm impianti speciali
e di terra.

n'2 Guaine in PVC $32mm
alimentazione appartamenti
piano terra e linea ripostigli
piano copertura.

n'11 guaine in PVC
$32mm dai contatori per
montanti energia
appartamenti.

n'3 guaine in PVC #32mm:
— n'2 guaine entrata/uscita
alimentazione Qcond;
— n'1 guaina montante luce
e prese vano scala.

Legenda:

Cassetta da incasso dim. 294x152x70mm
Cassetta da incasso dim. 152x98x70mm
Cassetta da incasso dim. 196x152x70mm
Cassetta da incasso dim. 152x98x70mm
Cassetta da incasso dim. 152x98x70mm

Cassetta da incasso dim. 152x98x70mm

Nota:
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Montanti

staffate a parete in tubo PVC da esterno

Per i vani scala "B ed E" essendo presenti meno appartamenti si
ritiene valido il presente disegno.
Le dimensioni delle scatole saranno mantenute le medesime
anche se vi si attesteranno un minor numero di tubazioni in
rapporto al numero di appartamenti.
Nelle montanti "B e "E" transiterd anche la linea di alimentazione
della centrale termica a partire dal QSPC in canalizzazione

#50mm.
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Nelle zone "0” e "1” non saranno presenti apparecchiature,
scatole o condutture elettriche o di impianti speciali.

Nella zona 2 sard installato solamente il pulsante di
chiomata a tirante alimentato a 12V tramite circuito SELV.
| conduttori, le scatole di derivazione e le restanti
apparecchiture saranno installate nella zona 3. Tali circuiti
saranno protetti mediante interruttore differenziale da 30mA.
II' collegamento equipotenziale delle masse estranee presenti
nel locale bagno & stato realizzato all'interno del vano
collettore dell'impianto di riscaldamento e dellimpianto idrico
sanitario.

PARTICOLARE 4: distenze di installazione dei componenti elettrici dalle zone pericolose

ANNOTAZIONI

1) Per ulteriori specifiche tecniche dei materiali impiegati e per quanto altro non rilevabile

dal presente elaborato grafico si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Specifiche
Tecniche, alla Relazione Tecnica ed alle voci di Computo Metrico ed Elenco Prezzi
Unitari.

2) Tutte le tubazioni graficamente riportate sul presente elaborato progettuale sono

transitanti a pavimento o a parete, nella parte inferiore della stessa. Fanno eccezione
a tale regola le tubazioni montanti verticali, indicate con I'apposito segno grafico
(vedere legenda dei simboli), e dei punti luce a centro stanza transitanti a soffitto.

3) Per motivi grafici, le quote di installazione delle apparecchiature non sono state

indicate nel disegno ma nei particolari 1 e 2. Fanno eccezione le prese contenute nei

~

punti di comando, la cui quota di installazione & corrispondente a quest'ultimo. Le
apparecchiature riportate nella planimetria sono individuate nella legenda dei simboli
grafici e trovano diretta corrispondenza nei particolari 1. e 2.

~

4) Per motivi grafici non & possibile integrare direttamente in planimetria le caratteristiche

delle linee elettriche (tipologia e formazione). Pertanto sono state predisposte le
legende A e C che rispettivamente indicano:

LEGENDA A: indica in base al colore del tratto la tipologia di circuito e per gli impianti
speciali, di terra ed equipotenziali, anche la tipologia di conduttore utilizzato.

LEGENDA C: indica, per ogni singolo circuito di energia, la tipologia e la formazione del
conduttore utilizzato.

5)Le modalitd di posa della tubazioni contenenti i circuiti elettrici e degli impianti speciali

sono indicate nella legenda B. Eventuali eccezioni a quanto riportato in legenda sono
precisate direttamente sulla tavola planimetria mediante nota a fianco delle linea
indicante la tubazione.

$32mm a pavimento

Appartamento domotico

LEGENDA C: sezioni conduttori e tipo di cavo

QUADRO CIRCUITO SEZIONE TIPO DI' CAVO
contatori quadro QA 2x6mmq FG70R
contatori quadro QCOND 4x6mmq FG70R
QA presa forno 2x2,5mmaq+T NO7V-K
QA presa lavatrice 2x2,5mmq+T NO7V-K
QA presa lavastoviglie 2x2,5mmq+T NO7V-K
QA luce e prese cantina | 2x2,5mmq+T NO7V-K
QA luce esterna 2x2,5mmag+T FG70R
QA presa frigo 2x1,5mmq+T FG70R
QA luce 2x1,5mmg+T FG70R
QA prese 2x2,5mmg+T FG70R
QA cappa 2x1,5mmaq+T FG70R
QA accendigas 2x1,5mma+T FG70R
QA termostato, elettrovalv. | 2x1,5mmq+T FG70R
QA sensore, valvola gas 2x1,5mmq+T FG70R
QA chiamata W.C. 2x1,5mmag+T FG70R
QA chiamata esterna 2x1,5mmq+T FG70R
QCOND luce scale 2x1,5mmag+T NO7V-K
QCOND luce corridoio soffitte 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND emergenza 2x1,5mmaq+T NO7V-K
QCOND luce cabina ascensore | 2x1,5mmq+T NO7V-K
QCOND luce vano ascensore 2x1,5mmaq+T NO7V-K
QCOND prese vano scala 2x2,5mmq+T NO7V-K
QCOND F.M. ascensore 4x4mmq+T NO7V-K
QCOND pulsanti 2x1,5mmgq NO7V-K

Appartamento
Tipo "2”

Vedi particolare
vano scala

n'15 tubazioni
#32mm a pavimento

All'impianto di dispersione
vedi Tav. IEO1
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Vedi particolare
vano scala
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armadietto
TELECOM

Vedi particolare
vano scala
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Canalizzazione
850mm al quadro

All'impianto di dispersione
vedi Tav. IEO1
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All'impianto di dispersione
vedi Tav. IEO1

LEGENDA B: simboli grafici

Guaina PVC da incasso 820mm

— ——— Guaina PVC da incasso $25mm

Citofono
Montante/Calata
Scatola di derivazione

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

Applique a parete

Plafoniera circolare con gabbia a protezione

Globo in policarbonato con lampada alogena 70W su palo h=1,3m
Plafoniera di emergenza 18W

Interruttore

Deviatore

Invertitore

Pulsante X58W

Presa bivalente

SWE
Presa 16A
Presa telefono !
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Presa TV
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Presa satellitare
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Termostato ambiente 220V
Aspiratore bagno temporizzato

Nodo di terra/equipotenziale

Quadro elettrico

Scatola derivazione televisione con deviatore a tre

Scatola derivazione telefono

Scatola derivazione dati

Pulsante a tirante 12V
Ronzatore bitonale 12V

Centralina contabilizzazione calore 220V

Moduli di zona riscaldamento 220V

Sensore fughe gas

Elettrovalvola fughe gas

Plafoniera fluorescente 2x58W in policarbonato

Sezionatore di sgancio energia

Serratura a comando elettrico

Morsetto a granchio a "T"

A n'4 tubazioni #32 a
) pavimento
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n'15 tubazioni TI 0 » 1 ”
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Montante di terra

— ]

$50mm

$32mm
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Appartamento

avedio impianti meccanici
Cavedio impianti elettrici

Appartamento

Particolare impianto elettrico vano condominiale

LEGENDA A: reti di energia, telefono, TV e dati

———— Impianto energia elettrica a 230V o 400V

—— Impianto telefonico in cavo TR/R a 2x2x0,6mm+T

———— Impianto equipotenziale masse estranee in corda giallo/verde NO7V-K 1x6mmg
———— Impianto di terra in treccia CU 35mmgq

Impianto antenna TV/SAT in cavo con impedenza a 75ohm tipo ANTEXSAT ¢1mm

———— Impianto trasmissione dati in cavo YCY11 2x2x0,8mm

———— Impianto di chiamata 12VCA in cordicella unipolare tipo NO7V-K 2x1,5mmq

——— Impianto citofonico in cavo coassiale Rg59+2x1mmq+6x0,5mma+6x0,9mmq

Commivente:—— GASALP Casa Livorno e ProvinciaS.p.A.
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

Cantiere: Contratto di Quartiere Il - Comune di Livorno -
Quartiere Shangay - Isolato 419 -

Oggetto:

Progettazione impiantistica esecutiva

Tiolo: - Piano terra rialzato: Edificio "A" -
distribuzione impianti elettrici e speciali
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