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LEGENDA C: sezioni conduttori e tipo di cavo
QUADRO CIRCUITO SEZIONE TIPO DI CAVO
QSPC quadro QCT 4x10mmq+T FG70R
QCT luce 2x1,5mmq+T NO7V-K
LEGENDA A: reti di energia, telefono, TV e dati
QCT emergenza 2x1,5mmq+T NO7V-K
Impianto energia elgttrica a 230V o 400y in cordigella unifilare tipo  NO7V-K QcT prese 42,5mmq T FG70R
Impianto equipotenziale masse estranee in corda giallo/verde NO7V—K 1x6mmgq
Impianto antenna TV/SAT in cavo con impedenza a 750hm tipo ANTEXSAT #1mm acT quadro. caldaio #x1,5mmg+T FC70R
Impianto trasmissione dati in cavo YCY11 2x2x0,8mm QCT pompa PO’ 3x1,5mma+T FG70R
Impianto telefonico in cavo TR/R a 2x2x0,6mm+T QcT pompa PO’ 3x1,5mmq+T FG70R
QcT pompa P1’ 3x1,5mmq+T FG70R
QcT pompa P1” 3x1,5mma+T FG70R
QcT pompa P2’ 3x1,5mmq+T FG70R
ANNOTAZIONI
QcT pompa P2” 3x1,5mma+T FG70R
Per ulteriori specifiche tecniche dei materiali impiegati e per quanto altro non rilevabile dal presente elaborato qQcT pompa P3 31, 5mmq T FG70R
grafico si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Specifiche Tecniche, alla Relazione Tecnica ed alle voci di
Computo Metrico ed Elenco Prezzi Unitari. QcT pompa P3” 3x1,5mmq+T FG70R
Tutte le tubazioni graficamente riportate sul presente elaborato progettuale sono transitanti a pavimento o a parete,
nella parte inferiore della stessa. Fanno eccezione a tale regola le tubazioni montanti verticali, indicate con Qct pompa P4 3x1,5mmg+T FG70R
I’appositg segno Agraﬁco (vedgrg Iegendg dei simboli), e dej punti luce a centro s:tar)za transitqnti a soffittoz QcT pompa P5 3¢1,5mma+T FG70R
Per motivi grafici, le quote di installazione delle apparecchiature non sono state indicate nel disegno ma nei )
particolari 1 e 2 rappresentati nelle tavole 1EQ3, IE04, IE0S, IE06 alle quali si rimanda. Fanno eccezione le prese QT pompa P6 2x1,5mmg+T FG70R
c_ontenute nei punti_ di (_:omando,_ Iq _cui quota di instollozior_me _é co_rrispor_md_ente a quest’_ultimo. Le_ opporecchiotgre QcT pompa PE” 241 Srmma T FGTOR
riportate nella planimetria sono individuate nella legenda dei simboli grafici e trovano diretta corrispondenza nei
particolari 1. e 2. QcT pompa P7 2x1,5mmq+T FG70R
Per motivi grafici non & possibile integrare direttamente in planimetria le caratteristiche delle linee elettriche
. . . . . . - . QCT pompa P8 2x1,5mmag+T FG70R
(tipologia e formazione). Pertanto sono state predisposte le legende A e C che rispettivamente indicano:
LEGENDA A: indica in base al colore del tratto la tipologia di circuito e per gli impianti speciali, di terra ed QCT addolcitore 2%2,5mmq+T FG70R
equipotenziali, anche la tipologia di conduttore utilizzato.
LEGENDA C: indica, per ogni singolo circuito di energia, la tipologia e la formazione del conduttore utilizzato. act centr. solare 2x2,5mmg+T FG70R
Le modolitq di posa AdeIIG tubozioAni conterjenti i circuiti elettricj e degli impianti speciali sono indiAcote‘neIIG Ifegendo QT misc. antilegionella 2x2,5mma+T FGT0R
B. Eventuali eccezioni a quanto riportato in legenda sono precisate direttamente sulla tavola planimetria mediante
nota a fianco delle linea indicante la tubazione. QCOND luce scale 2x1,5mmq+T NO7V—K
QCOND luce interrato 2x1,5mmag+T NO7V-K
QCOND emergenza 2x1,5mmag+T NO7V-K
QCOND luce cabina ascensore | 2x1,9mmq+T NO7V-K
QCOND luce vano ascensore 2x1,5mmag+T NO7V-K
QCOND prese vano scala 2x2,5mmaq+T NO7V-K
QCOND F.M. ascensore 4x4mmq+T NO7V-K
QCOND pulsanti 2x1,5mmq NO7V—K

LEGENDA B: simboli grafici

——— Guaina PVC da incasso 820mm

— — — — Guaina PVC da incasso 825mm
_IBmM_ Tubo PVC da da esterno $25mm

_$Imm Ty PVC da da esterno $32mm
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Montante/Calata

Punto luce a parete

Applique a parete

Interruttore
Deviatore
Invertitore

Pulsante
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Presa bivalente
Presa 16A
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Presa telefono
Presa TV

Presa satellitare

Quadro elettrico

Sensore fughe gas
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Scatola di derivazione

Punto luce a soffitto

Scatola derivazione dati

Pulsante a tirante 12V
Ronzatore bitonale 12V

Elettrovalvola fughe gas

Sonda di temperatura

Plafoniera circolare con gabbia a protezione

Plafoniera di emergenza 18W

Termostato ambiente 220V
Aspiratore bagno temporizzato

Nodo di terra/equipotenziale

Scatola derivazione televisione

Scatola derivazione telefono

Centralina contabilizzazione calore 220V

Moduli di zona riscaldamento 220V

Plafoniera fluorescente 2x58W in policarbonato

Sezionatore di sgancio energia
Serratura a comando elettrico

Evacuatore di fumo e calore 220V

Contabilizzatore di calore

Globo in policarbonato con lampada alogena 70W su palo h=1,3m
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