ANNOTAZIONI

1) Per ulteriori specifiche tecniche dei materiali impiegati e per quanto altro non rilevabile
dal presente elaborato grafico si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto Specifiche
Tecniche, alla Relazione Tecnica ed alle voci di Computo Metrico ed Elenco Prezzi
Unitari.

2) Tutte le tubazioni graficamente riportate sul presente elaborato progettuale sono
transitanti a pavimento o a parete, nella parte inferiore della stessa. Fanno eccezione
a tale regola i punti luce a centro stanza transitanti a soffitto.

3) Per motivi grafici, le quote di installazione delle apparecchiature non sono state
indicate nel disegno. Per tali dettagli si rimanda ai particolari 1 e 2 rappresentati nelle
tavole IEQ3, 1EQ4, IEOS e IEO6. Fanno eccezione i punti di comando che per essere
accessibili alle persone disabili devono essere installati ad una quota di 80cm dal
piano di calpestio. Le apparecchiature riportate nella planimetria sono individuate nella
legenda dei simboli grafici e trovano diretta corrispondenza nei particolari 1 e 2.

4)La legenda A riepiloga le caratteristiche delle linee elettriche e speciali (tipologia e
formazione) indicate nella planimetria.

5) Per quanto riguarda le distanze di rispetto delle apparecchiature elettriche e speciali,
delle tubazioni e delle scatole di derivazione dalle zone di rispetto dei bagni, si
rimanda al particolare 4 delle tavole IEQ3, IEO4, IE0S e IEOG6.
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LEGENDA A: colori indicanti le reti di energia, telefono, TV e dati:

———— Impianto energia elettrica a 230V o 400V in cordicella unifilare tipo NO7V-K
—— Impianto telefonico in cavo TR/R a 2x2x0,6mm+T
———— Impianto equipotenziale masse estranee in corda giallo/verde NO7V—K 1x6mmg

Impianto antenna TV/SAT in cavo con impedenza a 75ohm tipo ANTEXSAT ¢1mm
——— Impianto trasmissione dati in cavo YCY11 2x2x0,8mm
———— Impianto di chiamata 12VCA in cordicella unipolare tipo NO7V-K 2x1,5mmq

———— Impianto citofonico in cavo coassiale Rg59+2x1mmq+6x0,5mmg+6x0,5mmq

LEGENDA A: simboli relativi ai circuiti:

Linea TV e satellite in cavo antensat #1mm

——z2—  Conduttore equipotenziale in cordicella NO7V-K 1x6mmq

Linea energia 220V in cordicella NO7V-K 2x2,5mmq+T

Linea energia 220V in cordicella NO7V-K 2x1,5mmq+T

—#——  Linea telefono in cavo TR/R 2x2x0,6mm+T

—#——  Linea BUS per comandi e attuazioni in doppino telefonico colore grigio

—#——  Linea BUS pper allarme antintrusione in doppino telefonico colore rosso

LEGENDA A: linee indicanti le tubazioni:

Guaina PVC da incasso ¢20mm

— ——— (uaina PVC da incasso #25mm
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LEGENDA B: simboli relativi alle apparecchiature tradizionali:
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Calata/Montante
Scatola per derivazione linee e per il contenimento degli attuatori BUS

Punto luce a soffitto
Punto luce a parete

Globo in policarbonato

Presa bivalente

Presa con attuatore controllo carichi
Presa 16A

Presa telefono

Presa TV

Presa satellitare

Aspiratore bagno temporizzato

Nodo di terra/equipotenziale
Quadro elettrico
Scatola derivazione televisione con deviatore a tre

Scatola derivazione telefono

Scatola derivazione dati

Centralina contabilizzazione calore 220V

Moduli di zona riscaldamento 220V

LEGENDA B: simboli relativi alle apparecchiature BUS:
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Motore apertura/chiusura tapparelle motorizzate
Comando apertura/chiusura tapparelle motorizzate con attuatore incorporato
Touch Screen

Cronotermostato Ambiente 220V

Pulsante accensione luci

Sensore fughe gas

Elettrovalvola fughe gas

Pulsante a tirante 12V

Ronzatore bitonale 12V

Centrale allarme antintrusione

Rivelatore a ragqi infrarossi

Sirena allarme per interni

Contatto magnetico

Interfaccia contatti

Ricevitore a raggi infrarossi per comando luci

230V ac.
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